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stimmten elektrischen Anordnung, d. h. Verfiigung iiber Kapazitat und
Selbstinduktion des Erregers, eine bestimmte elektrische Anordnung der
Sekundarleitung, fur welche die Sekundarfunken eine maximale Lange
erreichen, d. h. ihre Lange nimmt sowoH ab, wenn man die Kapazitat
oder Selbstinduktion der Sekundarleitung verkleinert, als wenn man jene
vergrofiert, So fand Hertz bei dem auf S. 518 besprochenen Erreger,
der aus zwei Zinkkugeln von 30 cm Durchmesser bestand, deren Mittel-
punkte einen Abstand von 1,50 m hatten, und deren Entladungsdrant
von 0,5 cm Durchmesser war, dafi die Lange der Sekundarfunken ein
Maximum war, wenn die Sekundarleitung die Gestalt eines Quadrats von
75 cm Seitenlange besafi. Diese maximale Funkenlange betrug 3 mmT
wenn die nachste Entfernung der Sekundarleitung von der primaren
30 cm betrug. Bei einem Abstande der Mittelpunkte der Kugeln des
Erregers von 1 m ergab sich fiir kreisformige Gestalt der Sekundar-
leitung eine maximale sekundare Funkenlange, falls die Sekundarleitung
einen Kreis von 35 cm Radius bildete.

Diese Erscheinungen sind nun offenbar nur durch eine Resonanz-
wirkung zwischen der primaren und sekundaren Leitung zu erklaren,
In der Tat konnen wir uns nach den im Abschnitt 14 des vorigen Ka-
pitels angestellten Ueberlegungen leicht iiberzeugen, dafi die Dauer der
Grundschwingung der Sekundarleitung in den beiden angegebenen Fallen
nahe mit der im vorigen Abschnitt berechneten Periode des Erregers
zusammenfallen mufi. An der genannten Stelle haben wir namlich ge-
sehen, dafi bei zwei parallelen Drahten der Lange 1", welche an ihrem
einen Ende leitend uberbrtickt sind, wahrend ihre anderen Enden frei in
der Luft ohne merkliche Kapazitat endigen, fiir die Grrundschwingung
die Lange 1 gleich einer viertel Wellenlange ist, d. h. die Gresamtlange
1' = 2 1 der Drahte ist gleich einer halben Wellenlange. Da die Dr'ahte
so weit voneinander entfernt sein sollten, daB sie merklich influenzierend
nicht aufeinan.der wirken, so konnen wir das hier gewonnene Resultat
auch fiir die soeben besckriebenen Formen der Sekundarleitung anwendenr
indem also allgemein fiir die Grrundschwingung die Gesamtlange einer
beiderseits ohne Kapazitat endigenden Leitung gleich einer halben Wellen-
lange ist. Da die Wellen sich mit der Geschwindigkeit c fortpflanzen,
so ist cT die Wellenlange. Aus

folgt also die Dauer der Grundschwingung der sekundaren Leitung zu;

Fur  das   Quadrat von  75 cm  Seitenlange ist l' = 3m,  d. h. T = 2,0
. 10~B sek.    Fiir  den Kreis von  35cm. Radius ist 1' = 70ft cm, d. h.weiter nichts, als daB die Erscheinungen, welche bei einer
